
SDR10S – Trapano Pneumatico Dritto
Capacità mandrino fino a 13 mm



Per il dettaglio completo:

https://www.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/utensili-pneumatici/trapani-pneumatici-utensili-pneumatici/sdr10s-trapano-pneumatico-dritto/
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NON REVERSIBILE

modello
capacità
mandrino
mm

tipo di
mandrino

velocità
a vuoto
giri/min

potenza
watt

peso
kg

consumo
aria
l/min

lungh.
mm

filetto
albero

attacco
aria

SDR10S26N3 10 cremagliera 2600 750 1,1 840 211 3/8"-24 1/4"
SDR10S26N3-A 10 autoserrante 2600 750 1,1 840 211 3/8"-24 1/4"

CARATTERISTICHE

■ capacità mandrino fino a 13mm

■ potenza fino a 750watt

■ velocità da 300a 2600 giri/min.

■ tipi di mandrini disponibili: a cremagliera, autoserrante in ferro, autoserrante in plastica (per modelli reversibili)

■ impugnatura laterale in dotazione (per modelli da 13mm)

■ livelli contenuti di rumore e vibrazioni rispondente alle normative vigenti

Disponibili a richiesta trapani con differenti velocità.
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